
AR68.20-P-4800LW 拆卸/安装后部地板覆盖层 25.10.2016

型号205

型号253

P68.20-4798-08

图示为车型 205.0 的右侧

1 后部地板覆盖层 4 前部地板覆盖层

2 电线束 5 后通风气道

3 固定卡 6 B 柱镶板

车型 205.3/4, 图示为车型 205.4, 车辆左侧

1 后部地板覆盖层

7 后排侧镶板

8 护边

9 后登车护板

10 螺钉

11 安全带

P68.20-5084-04

拆卸/安装  

1 拆下登车护板 型号 205.0/1/2, 253 AR68.30-P-4100LW

型号 205.3/4 AR68.30-P-4100CLW

2 松开左/右护边 (8) 并拆下左后/右后车门槛 (9) 型号 205.3/4

3 松开螺栓 (10) 并将安全带 (11) 放到一侧 型号 205.3/4

*BA91.40-P-1005-01U  螺栓 - 连接后部安全带端部配件

4 拆下两个前排座椅 型号 205.0/1/2/3, 253 AR91.10-P-1000LW

型号 205.4 AR91.10-P-1000LWR

5.1 拆下中央控制台 型号 205

型号 205 带变速箱722, 724, 725 AR68.20-P-2000LW

型号 205.0/2/3/4 带变速箱716 AR68.20-P-2000LWA

5.2 松开后部螺母, 型号 253
举升中央控制台并导出后部地板覆盖层 (1)

型号 253 带变速箱724, 725 AR68.20-P-2000LWG

型号 253 带变速箱716 AR68.20-P-2000LWA
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6 拆下后排座垫 型号 205 AR91.12-P-1020LW
 除了代码248 (带嵌入式儿童座椅的后排座椅)
 除了代码P10 (出租车套件，德国)
型号 253

型号 205.0/2 AR91.12-P-1020LWA
 带代码248 (带嵌入式儿童座椅的后排座椅)
型号 205.0/2
 带代码P10 (出租车套件，德国)

7 导出左/右 B 柱镶板 (6) 或后排侧镶板 (7) *110589035900  安装楔

下方的后部地板覆盖层 (1)

8 将左/右电线束 (2) 从固定卡 (3) 上松开 *452589016300  夹子拆卸器

9 使左/右电线束 (2) 穿过后部地板覆盖层 (1) 安装: 将后部地板覆盖层 (1) 放在左/ 
并拆下后部地板覆盖层 (1) 右后部通风气道 (5) 下面和左/

右前部地板覆盖层 (4) 下面.

10 按照拆卸的相反顺序进行安装

  安全带/安全带紧急收紧器

号码 名称 型号 205.3 型号 205.4

BA91.40-P-1005-01U 螺栓 - 连接后部安全带端部配件 Nm 35 35

452 589 01 63 00 110 589 03 59 00

夹子拆卸器 安装楔
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