
AR30.12-P-1321LF 拆卸/安装油门踏板 24.02.2016

型号205

型号217

型号222

型号253

图示为车型 222

1 螺母

2 油门踏板传感器

3 电气连接器

P30.12-2023-05

车型 205, 222, 253 (装配混合动力 (HYBRID) 驱动装置 80KW 型号 (包括插电式)/代码 
(ME05))

2 油门踏板传感器

3 电气连接器

4 电气连接器

P30.12-2025-02

拆卸/安装  

1 关闭点火开关

2 松开螺母 (1), 拆下油门踏板 (2), 然后放到一旁 安装:  
确保线束没有被夹住.
否则, 油门踏板 (2) 可能会发生故障.

*BA30.20-P-1001-03B  螺母 - 连接油门踏板到前围板

3 断开电气连接器 (3) 

4 断开电气连接器 (4) 型号 205, 222, 253
 带代码ME05 (80KW 
型混合动力驱动（包括插电式）)

5 取下油门踏板 (2)  
不得分解油门踏板 (2). 
否则可能导致其损坏且必须更换. 

6 按照拆卸的相反顺序进行安装
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型号 205 型号 217 型号 222 型号 253'



  油门踏板

号码 名称 型号 205 型号 217

BA30.20-P-1001-03B 螺母 - 连接油门踏板到前围板 Nm 8 8

  油门踏板

号码 名称 型号 222 型号 253

BA30.20-P-1001-03B 螺母 - 连接油门踏板到前围板 Nm 8 8
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型号 205 型号 217 型号 222 型号 253'


