
AR80.61-P-0041LW 拆卸/安装中央控制台无钥匙启动（KEYLESS-GO）天线 03.11.2016

型号205

 带代码889 (KEYLESS-GO（无钥匙起动）)

型号205

 带代码893 (无钥匙启动（KEYLESS-GO）功能)

图示为装配变速箱 722

1 护盖

A2/60 无钥匙启动 (KEYLESS-GO) 
中央控制台天线

P80.61-3039-06

关于防止静电放电对电子部件造成损坏的信息 AH54.00-P-0001-01A 

拆卸/安装  

1 拆下中央控制台上的护盖 (1) 型号 205 带变速箱722, 724, 725 AR68.20-P-2350LW
 带代码889 (KEYLESS-GO（无钥匙起动）)
型号 205 带变速箱722, 724, 725
 带代码893 (无钥匙启动（KEYLESS-
GO）功能)

型号 205 带变速箱716 AR68.20-P-2350LWA
 带代码889 (KEYLESS-GO（无钥匙起动）)
型号 205 带变速箱716
 带代码893 (无钥匙启动（KEYLESS-
GO）功能)

2 将无钥匙启动 (KEYLESS-GO) 
中央控制台天线 (A2/60) 从支座 (箭头 A) 
上松开并拆下

3 按照拆卸的相反顺序进行安装
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